	一号厅产品技术规格与标准

	

	

	编号
	产品名称
	图片
	规格
	材   质   说   明
	颜色
	数量
	单位
	不含税
单价
	税率
	含税
单价
	金额

	一、休息大厅
	　
	　
	　
	　

	1
	沙发
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	 长*宽*高：800*780*820
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	66
	张
	　
	　
	
	

	2
	沙发
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	 长*宽*高：800*780*820
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	46
	张
	　
	　
	
	

	3
	沙发
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	 长*宽*高：850*740*940
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	27
	张
	　
	　
	
	

	4
	茶几
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	直径*高：
D450*600
	优质不锈钢架具有不锈性和耐蚀性，表面上富含一层铬氧化膜，钢化12厘清玻
	可选
	77
	个
	　
	　
	
	

	二、咖啡厅
	　
	　
	　
	　

	5
	沙发
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	 长*宽*高：580*560*850
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	10
	张
	　
	　
	
	

	6
	沙发
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	 长*宽*高：580*560*850
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	12
	张
	　
	　
	
	

	7
	茶几
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	 直径*高：600*600
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	11
	个
	　
	　
	
	

	三、餐厅
	　
	　
	　
	　

	8
	餐厅椅子
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	 长*宽*高：560*650*960
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
	可选
	50
	张
	　
	　
	
	

	9
	餐台
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	 长*宽*高：900*900*750
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	4
	个
	　
	　
	
	

	10
	餐台
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	 直径*高：800*750
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	4
	个
	　
	　
	
	

	11
	餐台
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	 长*宽*高：800*750*750
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	18
	张
	　
	　
	
	

	12
	卡座
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	 长*宽*高：5600*850*1400
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	4（4人位2组，3人位2组）
	张
	　
	　
	
	

	四、大厅、上网区
	　
	　
	　
	　

	13
	电视柜
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	 长*宽*高：3000*500*700
 长*宽*高：1400*500*700
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	2
	个
	　
	　
	
	

	14
	上网区椅子
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常规

	 长*宽*高：580*560*960
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
	可选
	12
	张
	　
	　
	
	

	15
	前台椅
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	 长*宽*高：580*560*960
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	12
	张
	　
	　
	
	

	五、VIP室
	　
	　
	　
	　

	　16
	VIP沙发
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	 长*宽*高：840*850*820
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	10
	张
	　
	　
	
	

	　17
	VIP茶几
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	 直径*高：550*600
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	5
	个
	　
	　
	
	

	　18
	VIP电视柜
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	 长*宽*高：2000*550*700
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	1
	个
	　
	　
	
	

	　19
	前室椅
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	 长*宽*高：720*740*750
	1.木制品油漆部分面材采用缅甸西南桦实木脚架，底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；
2.软体部分：面料采用进口小黄牛有色头层全真皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富有韧性；海绵采用“东亚”PU泡棉；靠背密度≥19KG/立方，座垫密度≥29KG/立方。
3.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
4.胶水符合国家E1级环保标准
5.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	2
	张
	　
	　
	
	

	　20
	茶几
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	 直径*高：400*550
	优质不锈钢架具有不锈性和耐蚀性，表面上富含一层铬氧化膜，钢化12厘清玻
	可选
	1
	个
	　
	　
	
	

	　21
	桌几
	[image: image22.jpg]



	 长*宽*高：1200*500*750
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	1
	个
	　
	　
	
	

	六、母婴室
	　
	　
	　
	　

	　22
	沙发
	
	直径800*450H
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	1
	个
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	电视柜
	
	 长*宽*高：1500*400*700
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.不锈钢脚架。五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	1
	个
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	茶几
	[image: image23.jpg]



	 直径*高：550*550
	1.木制品油漆部分面材采用0.6mm美国胡桃木皮，西南桦实木脚架，基材采用“皇冠”E1级夹板；底漆及面漆采用“德国”易涂宝品牌油漆，经全自动油漆喷漆/滚涂生产线和五底三面工艺；封边：选用20mm厚印尼白木封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂。
2.内架采用50mm厚硬杂实木方，卯榫结构，木方承受压力达500KG,经防腐、防虫、防潮化学处理，含水率12%以下；
3.胶水符合国家E1级环保标准。
4.台面彩用钢化玻璃五金件采用“海福乐”五金配件；
	可选
	1
	个
	　
	　
	
	

	七、吸烟室
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	角几
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	 直径*高：450*600
	优质不锈钢架具有不锈性和耐蚀性，表面上富含一层铬氧化膜，钢化12厘清玻
	可选
	2
	张
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	总 计：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


